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Il metodo delle correnti di maglia

Il metodo delle correnti di maglia

Le correnti di lato in funzione delle
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L= Iy - Liys
L= Ly - Iy
L= -Ly;
I=1Iy

Le correnti di maglia
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R,I,+R, I, - (Ey+Ryly)=0.




Ryl =Ryl - 1) -Ry(ly - 1,) =0;

Ry(ly - 1) + Ryl - Rg (I - 1) =0;

Rg (I - 11) + Rsliy + Rg (1,y +1y) - Ry (1 - Iy) = 0;
-Rg(ly +1y) +Vo=0;

Ry(ly - 1) + Ry (1 - Iyy) - (Eg- Rg ) = 0.

Ryl =Ryl - 1) -Ry(ly - 1,) =0;

Ry(ly - 1) + Ryl - Rg (I - 1) = 0;

Rg(ly - 1)) *Rslyy + Rg (Iyy +1g) - Ry (1 - Iiy) = 0;
-Rg(ly +1g) +Vo=0;

Ry(ly - 1) + Ry (1 - Iyy) - (Eg- Rg 1y ) = 0.

I generatori di corrente

Ry I - Ry(Iy - 1) - Ry(Iy - I, ) = 0;

Ry (I - I) + Ry Iy - Rg (I - I = 0;

Rg (I - Iy) + Rs Iy + Rg (1y +10) - Ry (T - Ly) = 05
-Rg (Iy +1) +V,=0;

Ry (I - I + Ry (I - Iy) - (Eg- Ro Iy ) = 0.

Una diversa scelta del sistema
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Ry I - Ry(Iy - 1) - Ry(Iy - I, ) = 0;

Ry (I - I) + Ry Iy - Rg (I - ;) = 0;

Rg (I - Iy) + Rs Iy + Rg (1 +10) - Ry (T - Iy) = 05
-Rg (Iy +1) +V,=0;

Ry (I - I + Ry (I - Iy) - (Eg- Ro Iy ) = 0.

I termini da modificare.

9
R I;- R3( Li-I)-Ry(y - ) =0;

Ry (I - I) + Ry Iy - Ry (I - I = 0;
Rg (Liy - Iy) + Rs Iy + Rg (1 +10) - Ry (I - Iy) = 0;
-Rg (Iy +1p) +V=0;

Ry (I - I + Ry (I - Iy) - (Eg- Ro Iy ) = 0.

Le nuove equazioni.
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Ry T - Ry(Iyy - 1) - Ry(Tyy - I ) = 0;
Ry(Iy-I) + Ry Iy - Ry (I - Iy - ) = 05

Rg (Ity - Iy - Iy) + Ry (Iyp - Iy) + Vo - Ry (I - I+ Iy) = 05
-Rely +Vy=0;

R, (I - 1) + Ry (I - Ly + Iy) - (Bo- Ry Iy ) = 0.




Le nuove equazioni.

Ry L - Ry(Iy - 1) - Ry(Iy - 1, ) = 0;
Ry (I - I + Ry Iy - Ry (T - Iy - ) = 0;

Ry (Iy - Iy - Tg) + Rs (Iy; - Ip) + Vi - Ry (I - I v+ Ig) = 0;
AR\ ht

Ry (I - I + Ry (Ipy - Iy + 1) - (Eg- Ro Iy ) = 0.

Equivale ad un diverso percorso )

Ry (I - I + Ry Iy - Ry (T - Iy - I) = 0;

Rg (Ipy - Iy - Ig) + Ry (Lyp - Ip) + Vo - Ry (I - Iyt 1) = 0;
-Rely +Vy=0;

Ry (I - I + Ry (Ipy - Iy + 1) - (Eg- Ro Iy ) = 0.

I generatori di corrente ed il
metodo delle correnti di maglia!

* In presenza di rami con un generatore di
corrente, volendo uilizzare il metodo delle
correnti di maglia, basta scegliere ad
arbitrio (!) un percorso per la corrente del

generatore di corrente.
* Tale scelta equivale ad una particolare
scelta dell’insieme di maglie indipenden =
A
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Riepilogo della Lezione 14

* Metodo delle correnti di maglia;
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Fine della
Lezione 14
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Proprieta delle reti elettriche

Teorema di Tellegen
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Due reti con lo stesso grafo!

Vily Viclk
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Ipotesi!

Vily Viclk

« Le tensioni e le correnti soddisfano
le due leggi di Kirchhoff.

« Si assume la stessa convenzione -
utilizzatore o generatore - nelle
due reti.
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Tellegen!

Vily Viclk

2 Vil =0
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Corollario

In una rete la potenza fornita dai
generatori presenti ¢ pari alla potenza
assorbita dai bipolo passivi della rete
stessa.

Le proprieta di non
amplificazione!

* Principio di non amplificazione delle tensioni:
Se in una rete di bipoli esiste un solo ramo
attivo, allora il potenziale dei due nodi a cui il
lato attivo si appoggia sono I’uno il massimo e
I’altro il minimo tra tutti i potenziali dei nodi
della rete.
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Non amplificazione delle tensioni

» Seperunnodo r tuttiiprodotti V(I delle
tensioni e delle correnti che convergono nel nodo
stesso - con le convenzioni implicite nell’ordine
dei pedici - sono maggiori od eguali a zero, il
potenziale di tale nodo non puo essere né quello
massimo né quello minimo tra i potenziali di tutti
inodi della rete.

Non amplificazione delle tensioni
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Non amplificazione delle tensioni Riepilogo della Lezione 15

S
* Solo per i nodi .
) bel . o * Teorema di Tellegen;
dell’unico ramo attivo
non si puo affermare * Teoremi di non amplificazione.
che V1> 0 per

qualsiasi ramo!

I potenziali di tali nodi
sono dunque 1’uno il
massimo e 1’altro il
minimo.
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Fine della
Lezione 15
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